
有効幅 10000 8820420

メインローラ支間 64702000 2000 2200

扉体幅 10470 走行距離 10335

(2500)19240

9
1
8
0

(
3
0
0)

有
効

高
 
15
00

(180)

(500)有効幅 10000(600)

8
6
0
0

5
5

8
0

(
9
8
0)

(
5
0
0)

(
6
0
0)

2
0
80

案内レール長 12640

▽+4.500

▽+6.000

案内レール
(SUS304)

レール□16
(SUS304)

(A5083)

(A5083)

(A5083)

(A5083)

(A5083)
メインローラφ340

(SUS304)

(SUS304)

昇降用装置
(SUS304)

走行用装置
(SUS304)

(S=1:40)

正面図

水
圧
方
向

固定金具
(SUS304)

固定金具
(SUS304)

案内レール取付材
(SUS304)

(S=1:40)

平面図

(全開側)(SUS304)

引扉一般図
10.0ｍ×1.5ｍ

205

A

A

B

B

C

C

D

D

8
1
0

5
4
0

300225

80 (900)

(980)
扉

体
高

 
15
00

ス
ト

ロ
ー

ク
 3
0

300225

(280) (900)

(1180)

300225

(280) (900)

(1180)

300

(900)

600 8

据付基準線据付基準線据付基準線据付基準線

(S=1:30)

D - D
(S=1:30)

C - C
(S=1:30)

B - B
(S=1:30)

A - A

80(500)(600)

(
3
0
0)

(
1
8
0
0)9
0
0

3
0
0

3
0
0

有
効

高
 
15
00

水圧方向水圧方向水圧方向水圧方向

1
5
0

A1

審　査 製　図設　計担　当検　図承　認

引扉一般図　10.0ｍ×1.5ｍ
縮尺 図番

設 計 要 項

型　　　　　式

有　　効　　幅

有　　効　　高

設　計　基　準

水　密　方　式

戸当り

扉　体
主要材質

アルミニウム合金製横引扉
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アルミニウム合金製水門 設計･製作指針(案)
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後面3方ゴム水密


