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・コンクリート面が悪ければスポンジゴム(t15×30)

注

有 効 幅 0.900ｍ

0.900ｍ

DAGA-900-00(8°)

1:15

水 密 方 式

外水深

内水深

戸当り

扉 体

4.000ｍ(扉体下端から)

0.000ｍ

A5083

SUS304

後面4方ゴム水密

設計

水深

主要

材質

2016年12月

御依頼先

工事名称

図面名称

縮尺日付 図番

承 認

型式

工事番号

塗装仕様(扉体)

工程

浸透性変性エポキシ樹脂塗料

上塗

下塗
厚膜形(タールフリー)

特殊エポキシ樹脂

アルミニウムペイント

塗料名 膜厚(μm)

40

150

水圧方向

(4
5)

(4
5)

50
0

52
9

扉
体
高

10
29

外
板
高

10
59

8°

(SUS304)

ゴム押え板 FB32×6

扉体側吊金具

(C125型)(SUS304)

正面図 側面図

600

吊手 FB50×19

(SUS304)

(合成ゴム)

水密ゴム φ25×t9×60

1
5

有
効

高
9
0
0

1
5

100 PL9

戸当り側吊金具

(C125型)(SUS304)

PL6

外板 PL10

210 240 360 240 210

扉体幅 1020

外板幅 1050

1260

有効幅 900

(256)

78
5

6
3
0

1
41

5

C125×65×6/9

5
0

21
0

3
4
0

35
0

3
4
0

1
0
0

2
5

13-オールアンカー,UN,W

M12×90

4-寸切B,2N,W M16×175

樹脂アンカー HP-16

(9
0
)

9
3
0

(
9
0)

1
25

( 印)

25 100 335 340 335 100 25


